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Braccio doccia antivandalo in tubo con soffione orientabile
cilindrico anticalcare, alimentazione esterna.

Vandal-proof shower arm with moveable anti-limescale
cylindrical shower head, external water supply.

Ducha antivanddlica con cabeza de ducha ajustable
cilindrica anti-calizo, alimentacién externa 1/2”.

Bras de douche antivandalisme avec pomme de douche
réglable cylindrique anti-calcaire, alimentation externe.

Wandarm mit vandalensicheren Duschkopf. Antikalk-
Strahlboden ist winkelverstellbar und der DurchfluBB auf 8
I/min begrenzt, externe Stromversorgung.
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COMPOSIZIONE

- Braccio doccia e rosone in ottone cromato

- Soffione in ottone cromato con diffusore in gomma
anticalcare

- Con limitatore di portata 8 |/min

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 8 |/min (c/limitatore
di portata)

Pressione di alimentazione: Min 0,5 - max 6 bar

Temperatura di alimentazione: 5 — 65 °C

COMPOSITION

- Chromed brass shower arm and flange

- Chromed brass shower head with anti-limescale rubber
diffuser

- With flow regulator 8 |/min

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 8 1/min (w/flow

regulator)
Operating pressure: Min 0,5 - max 6 bar
Water inlet temperature: 5-65°C
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COMPOSICION

- Tubo y embellecedor en latén cromado

- Cabeza de ducha en latén cromado con difusor en
goma anti-calizo

- Con limitador de caudal 8 I/min

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

COMPOSITION

- Bras de douche et rosace en laiton chromé

- Pomme de douche en laiton chromé avec diffuseur anti-
calcaire en caoutchouc

- Avec limiteur de débit 8 |/min

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Caudal: 8 1/min (c/limitador Débit: 8 |/min (avec limiteur
de caudal) de débit)
Presion de alimentacién: Min 0,5 - max 6 bar Pression d’alimentation: Min 0,5 - max 6 bar
Temperatura de alimentacién: 5-65°C Température d’alimentation: 5-65°C
DE -
LIEFERUMFANG
- Wandarm und Rosette aus Messing — konform mit
UBA-Liste
- Duschkopf aus UBA konformen Messing mit
Strahlboden aus Gummi mit Antikalk Wirkung
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN
DurchfluBvolumen: 8 |/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 0,5 — max 6 bar
Zulauftemperatur: 5-65°C
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Pressione / Pressure [bar]
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