CRISTINA

Installation Instructions

CRITA10355P | Tabula Series | PVD Infinity Black | Matching metal controls

Before installation

Installation must be carried out by a competent plumber. Check the full SKU, finish and supplied
components. Verify the original drawing against the supplied product before drilling or making cutouts.
Isolate supplies and protect finished surfaces.

Model and assembly

External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet
diverter, spout length 185 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose, for
completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

Recessed body required separately: CRICS101 or CRICS100. Select the body matching the required
installation layout.

Connections and fitting

Flush the pipework thoroughly before connecting the product. Follow the connection sizes, mounting
ranges, pressure and temperature limits in the original manufacturer guidance. Use the supplied fixings
and keep service connections accessible.

Commissioning and handover

Open the supplies gradually, inspect all connections for leaks and check operation of each outlet, control
and diverter. Resolve any leak before handover. Give the owner the manufacturer instructions and care
guide.

Original manufacturer instructions

The original leaflets linked by Cristina for CRITA103 follow. Shared diagrams may show several models. Follow the actual
supplied parts. Product pictures are not installation templates.
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MANUTENZIONE E PULIZIA - MAINTENANCE AND CLEANING - MAINTENANCE ET NETTOYAGE - PFLEGE UND REINIGUNG
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - UDRZBA A CISTENI - UDRZBA A CISTENIE

Per una manutenzione dei prodotti, pulire regolarmente le superfici utilizzando esclusivamente detergenti a base di sapone neutro abbinati panni morbidi ( es. microfibra).
Non utilizzare sostante acide, caustiche, o loro derivati, quali acido cloridrico, muriatico, solforico, soda caustica, ecc. e comunque non impiegare supporti abrasivi ( es.
spugne abrasive metalliche o non metalliche). Assicurarsi sempre di risciacquare accuratamente al fine di evitare il deposito di qualsiasi residuo di prodotto per la pulizia.
To maintain the products, clean the surfaces regularly using only neutral soap-based d bined with soft cloths (e.g. microfibre). Do not use acidic or caustic
b or their derivatiy such as hydrochloric acid, muriatic acid, sulphuric acid, caustic soda, etc., and in any case do not use abrasive supports (e.g. metal or non-
metal abrasive sponges). Always make sure to rinse thoroughly in order to avoid the deposit of any residual cleaning product.
Pour l'entretien, nettoyer régulierement les surfaces exclusivement a l'aide de détergents a base de savon neutre et d'un chiffon doux (par ex. : microfibre). Ne pas utiliser
de produits acides, caustiques ou leurs dérivés, comme l'acide chlorhydrique, muriatique, sulfurique, la soude caustique, etc. Ne pas utiliser de produits abrasifs (par ex. :
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éponges abrasives métalliques ou non métalliques). Toujours veiller a rincer avec soin pour éviter les résidus de produits de nettoyage.

Fiir die Wartung der Produkte, reinigen Sie regelmiBig die Oberfldchen indem Sie hlieBlich Reini ittel aus milder Seif}é mit weichen Tiichern (z.B. Mikrofaser) C R I CS 1 0 0 | C R I CS 1 0 1
L B Sie keine siurehaltigen und len Stoffe oder ihre Derivate wie Salzsiure, Chls ure, Schwefels ff, A usw. B

Sie keine Schleifmittel (z.B. Ki h aus Metall- oder i Fasern). Vergewi Sie sich immer, dass Sie sorgfltig hspiilen, um Ablag gen von

e gl g )

u
Para la manuntencién de los productos, limpiar regularmente las superficies usando exclusivamente detergentes a base de jabén neutro y empleando para su limpieza
pafos suaves (p.e.: microfibra). No utilizar sustancias acidas, causticas o derivados como &cido cloridrico, muriatico, sulfirico, soda céustica, etc. y no utilizar elementos
abrasivos (p.e.: estropajos metalicos y no metalicos). Asegurarse siempre de aclarar con atencién, con el fin de evitar cualquier residuo de producto restante.

interno del nostro stabilimento prima del loro utilizzo.

In accordance with the Community Customs Code and all Community and ltalian legislation, it is declared that some components of this product could be imported from outside the EU. They are verified and inspected within our factory before being used.
REV. 01

Pravidelné udriujte povrch a Cistéte ho vyluéné prostredk na bazi ] ponatu/mydla a mékkym hadrem (napf. lakno). Nep jte prostiedky
obsahujici kyseliny, Ziraviny, ani jejich slouceniny jako kyselina chl dikova, iaticka/solanka, sirové, hydroxid sodny atd. NepouZivejte taktéZ abrazivni prostredk
(napF. brusné houbicky nebo draténky). Pokazdé se ubezpecte, Ze jste po pouZiti Cisticiho prostfedku oplachli dobfe povrch, aby na ném nezistaly zbytky cCistidla.

Pravidelne udrzujte povrch a Cistite ho vyluéne prostriedkom na zaklade neutrélneho saponétu / mydla a mékkou handrou (qapr. mikrovlékno). Nepoutzivajte prostriedky
(ot brions by aivg Grbtanky). Zaksser 58 abeapcte 3o o poust Htiacah proseak oplEchl Aobre povrch, by ma Ao nosestall sy dly et - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NAVOD NA MONTAZ

GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE - GARANTIE - GARANTIA - ZARUKA - ZARUKA

Tutti i prodotti sono coperti da una Garanzia Convenzionale (Commerciale). o . . . . .
L'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritterra opportune, utili a migliorare la funzionalita e I'estetica dei propri prodotti senza preavviso.

All products are covered with a commercial conventional quarantee.

The firm reserves the right to make any appropriate modifications to improve functionality and design of its products without notice. NAVOD NA MONTAZ
Tous les produits sont couverts par une Garantie Conventionnelle (Commerciale). L'entreprise se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront

retenu appropriés et utiles pour améliorer la fonctionnalité et I'esthétique de ses produits sans aucun préavis.

Alle Produkte sind mit konventioneller G ie (Handel: ie) ged Unsere Firma behilt sich das Recht vor, die angemessenen /inderungen, die

die Funktion und die Asthetik ihrer eigenen Produkte verbessern k3nnen, ohne Vi kiindigung vo h 3

Todos los productos estan cubiertos por una Garantia Convencional (Comercial). La Compafiia se reserva el derecho a realizar modificaciones que estime

conveniente, para mejorar la funcionalidad y la estética de sus productos sin previo aviso.

Na vsechny vyrobky se vztahuje dohodnuta obchodni zaruka. Firma si vyhrazuje prévo na pfipadné zmény, které vedou ke zlepseni fungovani &i estetiky,

bez pfedchoziho upozornéni.

Na v3etky vyrobky sa vztahuje dohodnuta obchodna zéruka. Firma si vyhradzuje pravo na pripadné zmeny, ktoré vedu ku zlep$eniu fungovania &i estetiky,

bez predchadzajiceho upozornenia. CRICS100

DATI TECNICI - STANDARD SPECIFICATIONS - DONNEE TECHNIQUES - TECNISCHE STANDDARDDATEN - DATOS TECNICOS - TECHNICKE UDAJE - TECHNICKE UDAJE

ded

1. Pressione d'esercizio consigliata / R P al p / Pression d'exercice recommandée
Empfohlener Betriebsdruck / Presién de trabajo recomendada / Doporuéeny pracovni tlak / Odporucany pracovny tlak: 1-5 bar
. Pressione massima di esercizio/ Max operating pressure / Pression maximale de service / Maximaler Betriebsdruck / Presién max. de ejercicio / Pression maximale de service/
Maximalni pracovnitlak / M. ]/
. Pressione massima di prova di collaudo, max. 1 minuto / Highest testing pressure, for max 1 minute / Pression d'essai maximale, max. 1 minute
Maximaler Druck der Abnahmepriifung, max. 1 Minute / Presion maxima de prueba de verificacion, max. 1 minuto / Maximalni zku3ebni tlak po dobu max 1 min. /
Maximalny skasobny tlak po dobu max. 1 min : 16 bar
Per i termostatici: temperatura Massima acqua calda / For th hot water I e / Pour thermostats: Température maximum eau
chaude / Fiir Th : Héch J: / Para los termostaticos: Temperatura maxima agua caliente / Pro termostaty: Maximalni teplota vody /
Pre termostaty: Maximalna teplota vody : 70°C
. Per i termostatici: Differenza di pressione tra acqua calda e fredda / For th: Pressure diffe b hot and cold water / Pour thermostats:
Différence de pression entre eau chaude et eau froide / Fiir Th Druck hied zwischen Warm- und Kall Para los termostaticos: Diferencia de
presién entre agua caliente y fria / Pro termostaty: Tlakovy rozdil mezi teplou a studenou vodou/ Pre termostaty: Tlakovy rozdiel medzi teplou a studenou vodou...max. 1,5 bar
. Installazione di filtri per 'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano. / We suggest to install water filters at the
beginning of the installation / Etablir des filtres pour I'eau en amont de I'installation et installation au produit de tous les filtres qui l'accompagnent. / Installation von
Filtern an der Wasser lage und Install: von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.
Se aconseja utilizar filtros para el agua en la red de entrada. / Nainstalujte pfed vstupem do zafizeni filtr a taktéZ do zafizeni viechny filtry v baleni.
Nainstalujte pred vstupom do zariadenia filter a tiez do zariadenia v3etky filtre v baleni.
Il collaudo dell'impianto in prova deve essere effettuato per un tempo limitato ( si consiglia max. 1 minuto) e deve essere realizzato in presenza di personale qualificato/
Pressure test of the water system has to be carried out for a limited time (recommended max 1 minute) under control of qualified personnel / Le test d'installation en
essai doit étre effectué pour une durée limitée ( max. 1 minute) et doit étre réalisé en présence d'un personnel qualifié¢ / Die Abnahmepriifung der Anlage muss fiir
eine begrenzte Zeit durchgefiihrt werden (max. 1 Minute wird empfohlen) und muss durch qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden. / La verificacién del sistema
en prueba debe ser efectuado por un tiempo limitado (se aconseja max. 1 minuto) y debe ser realizado en presencia de personas cualificadas / Zkouska systému
musi byt provedena pouze po omezenou dobu (doporuéuje se max 1 min) a za piit i kvalifik éh dlu / Skuska systému musi byt vykonana iba v
obmedzenom ¢ase (odporica sa max 1 min) a za pritomnosti kvalifikovaného personalu.
Nota bene: Qualora non siano presenti le condizioni sopraindicate ai punti 1,4,5 il prodotto potrebbe non funzionare o funzionare in modo non ottimale.
Warning: If the above mentioned conditions (see points 1,4,5) are not observed, the product may not correctly work or not work at all.
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Attention: Si les conditions susvisé aux points 1, 4, 5 ne sont pas présentes, le produit pourrait ne fonctionner pas ou fonctionner pas en fagon optimale.

- Si pendant l'installation, avant la pose sur le sanitaire, on va rencontrer des anomalies dues & la finition superficielle, on peut demander le remplacement complet. 20
Bemerkung: Bei der Nicht-Beachtung der am Punkt 1, 4, 5 erwihnten Konditionen kénnte das Produkt nicht oder nicht gut funktionieren.

Nota bien: Sino se presentan las condiciones indicadas encima en los puntos 1, 4, 5 el producto podria no funcionar o funcionar de manera no éptima. min.36-max.55
Pozor: V pfipadé JodrZeni podminek lenych vyse v bodech 1,4,5 by vyrobek nemusel ungovat vibec anebo by | fung pravnym zplisob

Pozor: V pripade nedodrzania podmienok uvedenych v bodoch 1, 4, 5 by vyrobok nemusel fungovat vébec alebo by nemusel fungovat spravnym spésobom.
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L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO!
SPURGARE LE TUBAZIONI PRIMA DI COLLEGARE IL RUBINETTO ALL'IMPIANTO.

INSTALLATION PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL!
BEFORE CONNECTING TO MAINS, BLEED THE PIPES TO AVOID DAMAGE.

L'INSTALLATION EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE!
AVANT DE BRANCHER LE ROBINET AU RESEAU HIDRAULIQUE, PURGER LA TUYAUTERIE.

INSTALLATION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL! ENTLEEREN SIE DIE LEITUNGEN BEVOR
SIE DIE ARMATUREN AN DIE WASSERVERSORGUNG ANSCHLIESSEN.

ANTES DE CONECTAR EL GRIFO A LA RED HIDRAULICA PURGAR LAS TUBERIAS.

ﬂ INSTALACION REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO!

E INSTALACE MUSi BYT PROVEDENA KVALIFIKOVANYM PERSONALEM!

E INSTAI AcIA Musi byt Vyk ONANA kVAI If kOVANYM pers ONAI OM!

I

Predisposizione per fissaggio a

strutture: cartongesso, legno, ecc.

Preparation for the installation in:
plasterboard, wood, etc.
Prédisposition pour fixage sur

structures: Placoplatre, bois, etc.
Vorbereitung fiir die Befestigung an

Gips, Holz, u.s.w.
Predisposicién para fijar a

estructuras: pladur, madera, etc.

123

Uscita acqua miscelata

Mixed Water Outlet

CRICS100 Sortie eau mélangée
Ausgang des gemischten Wassers

Mezcla de salida de agua

Vystup namichané vody

Entrata acqua Calda

Hot water inlet

Entrée eau Chaude
Eingang Warmwasser
Entrada de agua caliente
Vstup teplé vody

Entrata acqua Fredda
Cold water inlet
Entrée eau froid
Eingang Kaltwasser
Entrada de agua fria
Vstup studené vody

1-2-3

Uscita acqua miscelata
Mixed Water Outlet

Sortie eau mélangée

Ausgang des gemischten Wassers
Mezcla de salida de agua
Vystup namichané vody

CRICS101

Entrata acqua Calda Entrata acqua Fredda
Hot water inlet Cold water inlet
Entrée eau Chaude Entrée eau froid
Eingang Warmwasser Eingang Kaltwasser
Entrada de agua caliente Entrada de agua fria
Vstup teplé vody Vstup studené vody

Tagliare la protezione cartuccia con attenzione
solo prima del montaggio dei componenti esterni
Cutthe cartridge protection carefully only before
assembling the external components

Schneiden Sie den Patronenschutz vorsichtig,
nur bevor Sie die externen Komponenten montieren
Coupez la protection de la cartouche avec attention
seulement avant le montage des composants externes
Antes del montaje de los componentes externos
corte la proteccién del cartucho con precaucién
Ochranu vlozky opatmé fezat az pred montaz
vnéjsich komponentd
Ochranu vlozky rezat opatrne az pred montazou
vonkajsich komponentov

* A

Parete

Wall

Mur  |ntonaco

Wand  plaster

Pared pjatres _|

Zed Verputz

Stena  Reyoque
Omitka
Omietka

Piastrella
Tile
Carrelage
Fliese/wandverkleidung
Azulejo / Revestimiento
Obklad/ Obklad

Guarnizione/Gasket /

Bague/Dichtungdunta

Tésnéni/ Tesnenie

¥ U@

Uscita acqua mi ‘ A

Mixed Water Outlet

Sortie eau mélangée Superficie delle piastrelle
Ausgang des gemischten Wassers Tile surface
. Surface de la faience
Mezcla de salidade agua  gperfiiiche der kacheln

Vystup namichané vody Nivel azulejo
Zapusténi do obkladu
Zapustenie do obkladu

O

Connessione per 2 uscite
Connection for 2 outputs
Connexion pour 2 sorties
Anschluss fiir 2 Ausgange
Conexion para 2 salidas

OO

Connessione per 3 uscite
Connection for 3 outputs
Connexion pour 3 sorties
Anschluss fiir 3 Ausgénge
Conexion para 3 salidas

Silicona

MONTAGGIO E PEZZI IDENTIFICATIVI DI RICAMBIO - INSTALLATION AND SPARE PARTS - MONTAGE ET PIECES INDENTIFICATION
DE RECHANGE - MONTAGE UND ERSATZTEILE - MONTAJE E IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO
MONTAZ A NAHr ADNi Dily - MONTAZ A NAHr ADNE Dlely

4* Tappi chiusura acqua posizionabili sotto la placca frontale 5 permettono di chiudere
alimentazione dalle tubazioni calda/fredda in base alla necessita di risciaquo di una o
dell'altra tubazione
4*Water closing plugs can be positioned under the front plate 5, allowing supply to be closed from
the hot/cold pwpmg accordwng to wheter you need to rinse one or others pipes.
4* les bouch del'eau placé la plaque frontale 5 permettent de fermer
Il'alimentation des conduites chaud/frold selon le besoin de rincage de 'une ou l'autre des
conduites
4* Wasserverschlusskappen, die unter der frontplatte 5 platziert werden kénnen, um so die
wasserversorgung Uber die warm-/kaltleitungen zu schliessen, je nachdem ob die eine oder
andere leitung gesplilt werden soll
4* Tapas de cierre del agua que se pueden posicionar bajo la placa frontal 5 permiten cerrar
la ali i6n de las tub /fria segin la idad de de una u otra
tuberia.
4* Uzavéry vody umistitelné pod predni desku 5 umoziuji uzaviit napajeni potrubi teplou/stude-
nou kapalinou na zakladé potteby vyplachnout jedno ¢i druhé potrubi

16 bar. 4* Uzavery vody umiestnitelhé pod prednu dosku 5 umoziiuji uzavretie napajania potrubia
Max 5 min. teplou/studenou kvapalinou na zaklade potreby vyplachnut jedno alebo druhé potrubie

SUGGERIMENTI PER SPURGO E TEST IMPIANTO

1 - Il miscel docci p una placca frontale in plastica che permette. al flusso di defluire per la pullzua delle tubazioni.

2-Perlaprovaing i (inp di colonna vasca con erogazione al troppo pieno) inserire i tappini in plastica (4) .

Rimuovere la placca frontale in plastica (5).

3 - Pressione Massima di prova : 16 bar. Max 5 min.

4 - Smontare tappo 2 per far defluire e ri dopo il risciacquo ri-Eff do I icita

Suggestions for flushing out and water tightness installation test

1 - The concealed bath/shower mixer is supplied with a plastic plate at the front to enable the water to pass through and flush out the pipeworks .

2 -To test the installation for water tightness (when a bath filler waste with overflow is installed) fit the small plastic plugs (4). Remove the plastic plate at the front (5).
3 - Maximum test pressure : 16 bar. Max 5 min.

4 - Dismantle plug 2 to have it flow out and then replace after rinsing, resetting the hermetic seal.

RECOMMANDATIONS POUR PURGE ET TEST D'INSTALLATION

1 - Le mitigeur douche-bain douche présente une plaque frontale en plastique qui permet au flux de s'écouler pour le nettoyage des tuyaux.
2-Pourletesteny ion de I'installation, en cas d'utilisation de vidage baignoire avec ali ion, insérer les petits bouchons en plastique (4).
Enlever la plaque frontale en plastique (5).

3- Pression maximum de preuve : 16 bar. Max 5 min.

4- Démonter le bouchon 2 pour faire s'écouler le liquide et remonter apreés le ringage en rétablissant I'étanchéité

EMPFEHLUNGEN FUR DIE SPULUNG UND PRUFUNG DER ANLAGE

1 - Der Unterputz-Kérper ist mit einer frontalen Kunststoffplatte ausgestattet, die die Spiilung der Rohrleitungen erméglicht.

2 - Firr die Druckprobe der Anlage (bei Ab-und Uberlaufgarnitur mit Wanneneinlauf) die Kunststoffstopfen einsetzen. (4) Die frontale Kunststoffplatte entfernen (5).
3 -Prif-Hochstdruck : 16 bar. Max 5 min.

4 - Kappe 2 fir den abfluss abnehmen und nach dem spilen wieder montieren und erneut auf dichtheit priifen

SUGERENCIAS PARA PURGAR Y TEST DE INSTALACION

1- El mezclador bafo-ducha presenta una placa frontal de plastico que permite el paso del flujo de agua para la limpieza de las tuberias.

2-Para la prueba de presién de la instalacién (. do hay col bafiera con ion al | insertar los tapones de plastico (4).

Quitar la placa frontal de plastico (5).

3 - Presién maxima de prueba : 16 bar. Max 5 min.

4 - Desmontar la tapa 2 para permitir la salida del liquido y volver a montar tras el
RADY NA PROCISTENI A ZKOUSKU SYSTEMU

1 - Smé3ovac pro sprchu/vanu ma elni krytku z plastu, ktera umoziuje, aby proud &istici trubky vytekl .

2 - Tlakovou zkousku systému provedte s nasazenymi plastovymi zatkami (4). Sejmout &elni plastovou krytku (5).

3- Maximalni zkudebnitlak : 16 bar. Max 5 min.

4 - Demontuijte uzavér 2, nechte odtéct a opetovnejej namontuijte po vyplachnuti, pucemz znovu zajistéte hermetické utésnéni
RADY NA PRECISTENIE RUR A SKUSKU SYSTEMU

1 - Zmie3avac pre sprchu / vanu ma celnu krytku z plastu, ktora umoznuje, aby prud cistiaci rary vytiekol.

2 - Tlakovi skusku systé pl ymi zatkami (4). Shat celna plastova krytku (5).

3 - Maximalny skusobny tlak : 16 bar. Max 5 min. N

4-D jte uzaver 2, nechajte odtiect a opé ho jte po vypla i, priom znovu zaistite hermetické utesnenie

Prima dell'assemblaggio del set esterno verificare sempre la corretta i ita e posizione della izione in sagoma di tenuta corpo incasso - corpo cartuccia
Before assembling the outdoor set, always ensure perfect conditions and postions of the gasket in the shape of the built-in body - cartridge body seal shape.

Avantle del externe touj vérifier la bonne intégrité et le bon placement du joint avec gabarit d'é héité du corps d'e - corps

Vor dem zusammenbau des aussenkits immer priifen, ob die passdichtung des einbaukérpers - patronenkérpers unversehrt und richtig positioniert ist

Antes del ensamblaje del set exterior verificar siempre la correcta i idad y posicién de la empaq jura en el perfil de cabida cuerpo empotrado - cuerpo cartucho.
Pfed montazi externi sady vzdy zkontrolujte neporusenost a polohu obrysového tésnéni vestavéné téleso - téleso viozky

Pred az j sady vzdy sl luj porusi t a polohu obrysovét i é teleso - teleso vlozky

A

Terminata la prova di tenuta dell’ impianto, nel caso in cui I'installazione non venga subito completata con le parti esterne, e 'impianto debba essere
mantenuto in pressione, E' OBBLIGATORIO posizionare i due tappini (10) come indicato in figura, nelle due sedi e applicare nuovamente il tappo (5).

After the system test, if you do not want to complete the installation with the external parts, it is not recommendedto leave the system under pressure

with only the cap applied (5). If it is necessary to maintain the system under pressure, it is MANDATORY to position the two caps (10) as shown in the figure,
in the two seats.z

Aprés le testinstallation, sivous ne voulez pas terminer linstallation avec les facades extérieures, il est déconseillé de quitter linstallation sous
pression avec Seu\ementapphque le bouchon (5). Sile maintien en pression de linstallation estnécessaire, ilest OBLIGATOIRE de placer les
deux bouchons(10)comme indiqué surla figure, dans les deux sieges.

Falls nach Abschluss und Priifung der Installation das Feinbauset zeitnah nicht montiert wird und die Anlage unter Druck gelassen werden muss, ist es
ZWINGEND ERFORDERLICH die beiden Stépsel (10) in die zwei Schallschutzkdrper zu setzen und die Kappe (5) wieder zu installieren (siehe Abbildung).
Terminada la prueba delsistema hidraulico, en el caso de que no se desee terminarla isntalacién con las partes externas, se aconseja dejar la
instalacion en presion con eltapdn (5). En el caso fuese necesario realizar manuntencién con la instalacion en presion del ES OBLIGATORIO
posicionarlos dostapones(10)como indicado en lafigura, en las dos posiciones.

V pfipadé, ze po zkou 3ce systému nenavazuje kompletace vyrobku, tedy montédz externich dili, nedoporuéuje se ponechat
systém pod tlakem po uze se zatkou (5).V piipadé nutnosti ponechat systém pod tlakem je NUTNE umistit2 za tky (10 ) dle obrazku
do jejich sedla.

V pripade, ze po skiske systému nenadvézuje kom pletizacia vyrobku, teda montaz externych dielov,neod pori¢a sap onechat
systém pod tlakom iba so zatkou (5).V pripade nutnosti ponechat systém pod tlakom je NU TNE umiestnit 2 zatky (10) podla
obra zkudo ich sedla.




MANUTENZIONE E PULIZIA - MAINTENANCE AND CLEANING - MAINTENANCE ET NETTOYAGE - PFLEGE UND REINIGUNG - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA -
UDRZBA A CISTENI - UDRZBA A CISTENIE

Per una manutenzione dei prodotti, pulire regolarmente le superfici utilizzando esclusivamente detergenti a base di sapone neutro abbinati panni morbidi ( es. microfibra).
Non utilizzare sostante acide, caustiche, o loro derivati , quali acido cloridrico, muriatico, solforico, soda caustica, ecc. e comunque non impiegare supporti abrasivi ( es.

spugne abrasive metalliche o non metalliche). Assicurarsi sempre di risciacquare accuratamente al fine di evitare il deposito di qualsiasi residuo di prodotto per la pulizia.
P

To maintain the products, clean the surfaces regularly using only neutral soap-based deterg ined with soft cloths (e.g. microfibre). Do not use acidic or caustic

substances or their derivatives, such as hydrochloric acid, muriatic acid, sulphuric acid, caustic soda, etc., and in any case do not use abrasive supports (e.g. metal or non-
metal abrasive sponges). Always make sure to rinse thoroughly in order to avoid the deposit of any residual cleaning product.

Pour I'entretien, nettoyer réguliérement les surfaces exclusivement a l'aide de détergents a base de savon neutre et d'un chiffon doux (par ex. : microfibre). Ne pas utiliser
de produits acides, caustiques ou leurs dérivés, comme l'acide chlorhydrique, muriatique, sulfurique, la soude caustique, etc. Ne pas utiliser de produits abrasifs (par ex. :
éponges abrasives métalliques ou non métalliques). Toujours veiller a rincer avec soin pour éviter les résidus de produ\(s de nettoyage.

Furdle w g der Produk i Sie ImaBig die Oberflichen indem Sie hlieBlich Reinis ittel aus mllderSelfe mit weichen Tiichern (z.B. Mikrofaser)
B Sie keine saurehaltigen und & fen Stoffe oder ihre Derivate wie Salzséure, Chl Sch ff, A usw. By
Sie keine Schleifmittel (z.B. K (4 aus Metall- oder i Fasern). i Sie sich immer, dass Sie falti hspiilen, um Ablag gen von
L o 2u i

Para la manuntencion de los productos, limpiar regularmente las superficies usando exclusivamente detergentes a base de jabon neutro y empleando para su limpieza
pafos suaves (p.e.: microfibra). No utilizar sustancias acidas, causticas o derivados como &cido cloridrico, muriatico, sulfurico, soda céustica, etc. y no utilizar elementos
abrasivos (p.e.: estropajos metélicos y no metalicos). Asegurarse siempre de aclarar con atencién, con el fin de evitar cualquier residuo de producto restante.

Pravidelné udrZujte povrch a Eistéte ho vyluéné p Ik na bazi Inih ponatu/mydla a mékky hadrem (napF. mik ). NepouZivejte prostredky
obsahujici kyseliny, Ziraviny, ani jejich slouceniny jako kyselina chl dikova, iaticka/solanka, sirova, hydroxid sodny atd. NepouZivejte taktéZ abrazivni prostredky
(nap¥. brusné houbicky nebo draténky). PokaZzdé se ubezpeéte, Ze jste po pousziti Cisticiho prostfedku oplachli dobfe povrch, aby na ném nezistaly zbytky Cistidla.

Pravidelne udrzujte povrch a ¢istite ho vylu¢ne prostriedkom na zéklade neutralneho saponatu / mydla a makkou handrou (napr. mikrovlakno). Nepouzivajte prostriedky
obsahujuce kyseliny, Zieraviny, ani ich zluéeniny ako kyselina chlorovodikova, muriatické/solanka, sirova, hydroxid sodny atd. NepouZivajte taktiez abrazivne prostriedky
(napr. brasne hubky alebo drétenky). Zakazdym sa ubezpedte, Ze ste po poutiti Eistiaceho prostriedku oplachli dobre povrch, aby na iom nezostali zvysky istidla.

GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE - GARANTIE - GARANTIA - ZARUKA - ZARUKA

Tutti i prodotti CRISTINA Rubinetterie sono coperti da una Garanzia Convenzionale (Commerciale) secondo i termini e le modalita indicati nel sito www.cristinarubinetterie.com.
L'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritterra opportune Utll\ a migliorare la funzionalita e I'estetica dei propri prodotti senza preavviso.

All CRISTINA Rubinetterie products are covered with a c according to the terms indicated on the web site www.cristinarubinetterie.
com. The firm reserves the right to make any appropriate modifications to improve functionality and design of its products without notice.

Tous les produits CRISTINA Rubinetterie sont couverts par une Garantie Conventionnelle (Commerciale) selon les termes et les modalités indiquées sur le site
www.cristinarubinetterie.com. L'entreprise se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront retenu appropriés et utiles pour améliorer la fonctionnalité et
I'esthétique de ses produits sans aucun préavis.

Alle CRISTINA Rubmettene Produkte sind mit k ionell ie (Handel ie) gemal den auf der Website www.cristil bir ie.com b

Bedlir und Modalii Jeckt. Unsere Firma behilt sich das Recht vor, die angemessenen Anderungen, die die Funktion und die Asthetik ihrer eigenen
Produkte verbessern kénnen, ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

Todos los productos CRISTINA Rubinetterie estan cubiertos por una Garantia Convencional (Comercial) segun los términos y la modalidad indicados en la pagina web
www.cristinarubinetterie.com. La Compafia se reserva el derecho a realizar modificaciones que estime conveniente, para mejorar la funcionalidad y la estética de sus
productos sin previo aviso.

Na viechny vyrobky CRISTINA Rubii i huje obchodni zéruka v rozsahu a zpisobu znéni uvedeném na webu wwwi.cri:
pravo na pfipadné zmény, které vedou ke zlepsem fungovam Ci estetiky, bez pfedchoziho upozornéni.

Na vsetky vyrobky CRISTINA rubinetterie sa vztahuje obchodna zaruka v rozsahu a spésobe znenia uvedenom na webovych strankach www.cristinarubinetterie.com. Firma
si vyhradzuje pravo na pripadné zmeny, ktoré vedu ku zlep$eniu fungovania &i estetiky, bez predchadzajuceho upozornenia.

bi /

ie.com. Firma si

DATI TECNICI - STANDARD SPECIFICATIONS - DONNEE TECHNIQUES - TECNISCHE STANDDARDDATEN - DATOS TECNICOS - TECHNICKE UDAJE - TECHNICKE UDAJE

1. Pressione d'esercizio consigliata / Re led ional p / Pression d'exercice recommandée

Empfohlener Betriebsdruck / Presién de trabajo recomendada / Doporuéeny pracovni tlak / Odporucany pracovny tlak: 1-5 bar
2. Pressione massima di esercizio/ Max operating pressure / Pression maximale de service / Maximaler Betriebsdruck / Presion max. de ejercicio / Pression maximale de service/

Maximalni pracovni tlak / Mk iIni pracovni tlak 10 bar
3. Pressione massima di prova di collaudo, max. 1 minuto / Highest testing pressure, for max 1 minute / Pression d'essai maximale, max. 1 minute

Maximaler Druck der Abnah, iifung, max. 1 Minute / Presién maxima de prueba de verificacién, max. 1 minuto / Maximalni zkusebni tlak po dobu max 1 min. /

Maximalny skisobny tlak po dobu max. 1 min : 16 bar
4. Per i termostatici: temperatura Massima acqua calda / For th hot water J / Pour thermostats: Température maximum eau

chaude / Fiir Th Héct I / Para los termostaticos: Temperatura maxima agua caliente / Pro termostaty: Maximalni teplota vody /

Pre termostaty: Maxlmalna teplota vody : 70°C
5. Per i termostatici: Differenza di pressione tra acqua calda e fredda / For thermostats Pressure difference between hot and cold water / Pour thermostats:

Différence de pression entre eau chaude et eau froide / Fiir Th : Dr hied zwischen Warm- und Kal Para los termostéticos: Diferencia de

presion entre agua caliente y fria / Pro termostaty: Tlakovy rozdil mezi teplou a studenou vodou/ Pre termostaty: Tlakovy rozdiel medzi teplou a studenou vodou...max. 1,5 bar
6. Installazione di filtri per I'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano. / We suggest to install water filters at the

beginning of the installation / Erabllr des filtres pour I'eau en amont de I'installation et installation au produit de tous les filtres qui 'accompagnent. / Installation von
Filtern an der Wasser und Il von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.

Se aconseja utilizar filtros para el agua en la red de entrada. / Nainstalujte pfed vstupem do zafizeni filtr a taktéZ do zafizeni vsechny filtry v baleni.

Nainstalujte pred vstupom do zariadenia filter a tiez do zariadenia vietky filtre v baleni.
. Il collaudo dell'impianto in prova deve essere effettuato per un tempo limitato ( si consiglia max. 1 minuto) e deve essere realizzato in presenza di personale qualificato/
Pressure test of the water system has to be carried out for a limited time (recommended max 1 minute) under control of qualified personnel / Le test d'installation en
essai doit étre effectué pour une durée limitée ( max. 1 minute) et doit étre réalisé en présence d'un personnel qualifié / Die Abnahmepriifung der Anlage muss fiir
eine begrenzte Zeit durchgefiihrt werden (max. 1 Minute wird empfohlen) und muss durch qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden. / La verificacién del sistema
en prueba debe ser efectuado por un tiempo limitado (se aconseja max. 1 minuto) y debe ser realizado en presencia de personas cualificadas / Zkouska systému
musi byt provedena pouze po omezenou dobu (doporucuje se max 1 min) a za f i kvalifik éh, 3lu / Skaska systému musi byt vykonana iba v
obmedzenom &ase (odportca sa max 1 min) a za pritomnosti kvalifikovaného personé\u.

Nota bene: Qualora non siano presenti le condizioni sopraindicate ai punti 1,4,5 il prodotto potrebbe non funzionare o funzionare in modo non ottimale.
Warning: If the above mentioned conditions (see points 1,4,5) are not observed, the product may not correctly work or not work at all.
Attention: Si les conditions susvisé aux points 1, 4, 5 ne sont pas présentes, le produit pourrait ne fonctionner pas ou fonctionner pas en fagon optimale.
- Si pendant l'installation, avant la pose sur le sanitaire, on va rencontrer des anomalies dues & la finition superficielle, on peut demander le remplacement complet.
B k Bei der Nicht-Beach der am Punkt 1,4, 5 erwéhnten Konditionen kénnte das Produkt nicht oder nicht gut funktionieren.
Nota bien: Sino se presentan las condiciones indicadas encima en los puntos 1,4, 5 el producto podria no funcionar o funcionar de manera no éptima.
Pozor: V piipadé lodrzeni podminek lenych vyse v bodech 1,4,5 by vyrobek nemusel ungovat viibec anebo by | fung dvnym zplisok
Pozor: V pripade nedodrzania podmienok uvedenych v bodoch 1, 4, 5 by vyrobok nemusel fungovat vébec alebo by nemusel fungovat spravnym sposobom.
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In accordance with the Community Customs Code and all Community and ltalian legislation, it is declared that some components of this product are imported from outside the EU. They are verified and inspected within our factory before being used.

Aisensi del codice doganale comunitario e di tutta la normativa comunitaria e Italiana, si dichiara che alcuni componenti di questo prodotto sono diimportazione extra UE. Gli stessi vengono verificati ed ispezionati
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
NAVOD NA MONTAZ

NAVOD NA MONTAZ

CRITA102 - CRITA103
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CRISTINA S.r.l. a socio unico

via G. Fava, 56 - 28024 Gozzano (NO) Italy - phone +39 0322 9545
fax +39 0322 956556 - info@cristinagroup.com
cristinarubinetterie.com
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RUBINETTERIE



L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO!
SPURGARE LE TUBAZIONI PRIMA DI COLLEGARE IL RUBINETTO ALL'IMPIANTO.

m INSTALLATION PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL!

BEFORE CONNECTING TO MAINS, BLEED THE PIPES TO AVOID DAMAGE.

n L'INSTALLATION EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE!

AVANT DE BRANCHER LE ROBINET AU RESEAU HIDRAULIQUE, PURGER LA TUYAUTERIE.

n INSTALLATION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL! ENTLEEREN SIE DIE LEITUNGEN BEVOR
SIE DIE ARMATUREN AN DIE WASSERVERSORGUNG ANSCHLIESSEN.

E INSTALACION REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO!
ANTES DE CONECTAR EL GRIFO A LA RED HIDRAULICA PURGAR LAS TUBERIAS.

E INSTALACE MUS{ BYT PROVEDENA KVALIFIKOVANYM PERSONALEM!
PRED PRIPOJENIM KOHOUTKU K SYSTEMU ODVZDUSNETE POTRUBI.

INSTALACIA MUSI BYT VYKONANA KVALIFIKOVANYM PERSONALOM!
PRED PRIPOJENIM KOHUTIKA K SYSTEMU ODVZDUSNITE POTRUBIA.

CRICS101

=
Entrata acqua Fredda
Cold water inlet

Entrée eau froid
Eingang Kaltwasser
Introducién de agua frio

Uscita acqua miscelata
Mixed Water Outlet

Sortie eau mélangée

Ausgang des gemischten Wassers
Mezcla de salida de agua

Entrata acqua Calda
Hot water inlet
Entrée eau Chaude
Eingang Warmwasser
Introducién de agua caliente

Entrata acqua Calda
Hot water inlet

Entrée eau Chaude
Eingang Warmwasser
Introducion de agua caliente

Prima della rimozione non di icare di chiudere I'ali
Before removing the item , main water supply must be stopped!
Avant d'enlever le piéce, on doit fermer la fourniture principal de I'eau!
Wasserleitung abstellen vor der Entfernung des Teils!

Antes de retirar la pieza, el suministro principal de agua debe estar cerrado.
Pred vyjmutim nezapomerite uzaviit pfivod vody!

Pred vybratil budni iet privod vody!

dell'acqua!

4c*
% CRICR21796Q for 102

CRICR14410Q for 103

Uscita acqua miscelata

Mixed Water Outlet

Sortie eau mélangée

Ausgang des gemischten Wassers
Mezcla de salida de agua

Entrata acqua Fredda
Cold water inlet

Entrée eau froid
Eingang Kaltwasser
Introducion de agua frio

Il prod , se i
documento,
consente di rispettare i requisiti della norma DIN18534-3 che regolamenta le
sigillature delle pareti di interni.

The product, if installed according to the instructions stated in the following
document, will comply with the requirements of the DIN18534-3 standards that
regulates the sealing of the walls of interiors.

Le produit, lorsq'il est installé conformemént aux instructions du présent
document, permet de satisfaire aux exigences de la norme DIN18534-3 qui
réglemente les scellements des parois intérieures.

Wenn das Produkt gemaB dieser Anleitung installiert wird, werden die
Anforderungen der Norm DIN18534-3,die die Abdichtung der Innenrdume
regelt, erfUllt.

El producto, se i do las instr reportadas en el siguente
documento, permite respetar los riquisitos de la normativa DIN18534-3 que
regula el sellado de las paredes de interiores.

Vyrobek, jestlize je instalovany dle instrukci v tomto manuélu, umoZriuje naplnéni
pozadavkd normy DIN18534-3 upravujici utésnéni vnitinich stén.

Vyrobok, ak je instalovany podla instrukcii v tomto manuali, umoziiuje
naplnenie poziadaviek normy DIN18534-3 upravujice

utesnenie vnutornych stien.

do le istruzioni riportate nel presente

lad

Prima dell’assemblaggio del set esterno verificare pre la

integritae p

della guarnizione in sagoma di tenuta corpo incasso - corpo cartuccia

Before assembling the outdoor set, always ensure perfect conditions and postions of the gasket in the shape of the built-in body - cartridge body seal shape.

P ol .
ge de | i

Avant le
cartouche

vérifier la bonne intégrité et le bon placement du joint avec gabarit d'étanchéité du corps d’encastrement - corps

Vor dem zusammenbau des aussenkits immer priifen, ob die passdichtung des einbaukérpers - patronenkérpers unversehrt und richtig positioniert ist

verificar si la correcta i

dela

Antes del blaje del set

p
Pred montéZi externi sady vzdy zkontrolujte neporusenost a polohu obrysového tésnéni vestavéné téleso - téleso viozky

Pred montazou

j sady vZdy sk ljte nepor f a polohu obry

é teleso - teleso vlozky

en el perfil de cabida cuerpo empotrado - cuerpo cartucho.

MONTAGGIO E PEZZI IDENTIFICATIVI DI RICAMBIO - INSTALLATION AND SPARE PARTS - MONTAGE ET PIECES INDENTIFICATION
DE RECHANGE - MONTAGE UND ERSATZTEILE - MONTAJE E IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO
MONTAZ A NAHRADNI DILY - MONTAZ A NAHRADNE DIELY
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CRITA102 CRITA103
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PHI_LISTINO / CRISTINA SYSTEM / CONTEMPORARY COLLECTION

_ CRISTINA
P h I RUBINETTERIE

CRISTINA Design Lab

CRICS100

La serie PHI si distingue per un design dalle forme giocose e sinuose, che emana un elegante semplicita,
perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente bagno. Unisce eleganza senza tempo e tecnologie
all'avanguardia, rendendo ogni miscelatore non solo funzionale, ma anche un elemento di fascino estetico. Ogni
dettaglio e stato curato con meticolosa precisione, garantendo massima funzionalita e un'estetica minimalista. |
rubinetti si caratterizzano per la loro linearita e compattezza, presentando un corpo dal diametro di 36 mm che li
rende ideali per spazi moderni. PHI si colloca all'incrocio tra semplicita e precisione, fondendo il tocco artistico
con la solidita dei materiali. Il design formale e le linee essenziali creano una forma bilanciata, arricchita da una
maniglia minimale che ne esalta I'eleganza contemporanea. In sintesi, i miscelatori della serie PHI non sono solo
un complemento funzionale, ma un autentico protagonista del tuo bagno, capace di elevare ogni spazio con il
suo stile distintivo e la sua funzionalita impeccabile

Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per
mercati particolari

Descrizione tecnica

Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando destro

COMANDO FINITURE
Monocomando
00 - Grezzo
INSTALLAZIONE ﬁ 100 T 100 ———
A parete o Gli2-m-
B ‘ o B
5o a i 1
TIPOLOGIA | & LY
Set incasso G.ET
AMBIENTE F 2854‘
Bagno i

|
T UL

L 54

CRISTINA S.r.l. Via Fava, 56 28024 Gozzano (NO) Italy
Tel. +39.0322.9545 | Fax +39.0322.956556 | info@cristinagroup.com 11-06-2025
C.F e P.lva. 00309260032 | Capitale Sociale 1.000.000 I.V. | Registro Imprese 00309260032 | Rea NO117362
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CRISTINA Design Lab

CRICS101

La serie PHI si distingue per un design dalle forme giocose e sinuose, che emana un elegante semplicita,
perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente bagno. Unisce eleganza senza tempo e tecnologie
all'avanguardia, rendendo ogni miscelatore non solo funzionale, ma anche un elemento di fascino estetico. Ogni
dettaglio e stato curato con meticolosa precisione, garantendo massima funzionalita e un'estetica minimalista. |
rubinetti si caratterizzano per la loro linearita e compattezza, presentando un corpo dal diametro di 36 mm che li
rende ideali per spazi moderni. PHI si colloca all'incrocio tra semplicita e precisione, fondendo il tocco artistico
@ con la solidita dei materiali. Il design formale e le linee essenziali creano una forma bilanciata, arricchita da una
’ 3 maniglia minimale che ne esalta I'eleganza contemporanea. In sintesi, i miscelatori della serie PHI non sono solo
f un complemento funzionale, ma un autentico protagonista del tuo bagno, capace di elevare ogni spazio con il
[ [ L suo stile distintivo e la sua funzionalita impeccabile
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Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per
mercati particolari

Descrizione tecnica

Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando sinistro

COMANDO FINITURE

Monocomando
00 - Grezzo

INSTALLAZIONE
A parete I_@ i
1 ] 1

5 ‘
TIPOLOGIA = L 5 |
Setincasso cie-lal lelee T o

L 40—
AMBIENTE f 285

Bagno z‘u ‘@ fﬂ
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